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устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
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(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 60)
(Не в полном объеме)
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II. Основные требования к компрессорным установкам

[bookmark: sub_219]2.19. Все компрессорные установки следует снабжать контрольно-измерительными приборами:
[bookmark: sub_2191]а) манометрами, устанавливаемыми после каждой ступени сжатия и на линии нагнетания после компрессора, а также на воздухосборниках или газосборниках; при давлении на последней ступени сжатия 300 кгс/см2 и выше должны устанавливаться два манометра;
[bookmark: sub_2192]б) термометрами или другими датчиками для указания температуры сжатого воздуха или газа, устанавливаемыми на каждой ступени компрессора, после промежуточных и концевого холодильников, а также на сливе воды. Замер температуры должен производиться стационарными ртутными (в металлическом кожухе) или электрическими термометрами и самопишущими приборами. Не допускается применение переносных ртутных термометров для постоянного (регулярного) замера температур;
[bookmark: sub_2193]в) приборами для измерения давления и температуры масла, поступающего для смазки механизма движения.

Примечание. Рекомендуется применение приборов дистанционного контроля давлений и температур с сигнализацией отклонений от заданных норм, а также применение регистрирующих приборов.

[bookmark: sub_220]2.20. Средства измерения, входящие в системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты проходят поверку (калибровку) в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.04.93 N 4871-I "Об обеспечении единства измерений" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. 10 июня. N 23. Ст.811).
[bookmark: sub_221]2.21. На воздухосборниках или газосборниках следует применять манометры диаметром не менее 150 мм, класса точности не ниже 2,5.
[bookmark: sub_222]2.22. Необходимо применять манометры с такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в средней трети шкалы. На циферблате манометра должна быть нанесена красная черта по делению, соответствующему высшему допускаемому рабочему давлению.
[bookmark: sub_223]2.23. Манометры следует снабжать трехходовым краном. При давлении выше 25 кгс/см2 вместо трехходового крана разрешается установка отдельного штуцера с запорным устройством для подсоединения второго манометра.
[bookmark: sub_224]2.24. Не допускаются к применению манометры в случаях, когда:
[bookmark: sub_2241]а) отсутствует пломба или клеймо;
[bookmark: sub_2242]б) просрочен срок проверки манометра;
[bookmark: sub_2243]в) стрелка манометра при его выключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра;
[bookmark: sub_2244]г) разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
[bookmark: sub_225]2.25. Каждая точка замера температуры должна иметь отдельный термометр. Точки замеров определяются проектом.
III. Обслуживание и ремонт компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов

[bookmark: sub_312]3.12. Во время работы компрессорной установки следует контролировать:
[bookmark: sub_3121]а) давление и температуру сжатого газа после каждой ступени сжатия;
[bookmark: sub_3122]б) температуру сжатого газа после холодильников;
[bookmark: sub_3123]в) непрерывность поступления в компрессоры и холодильники охлаждающей воды;
[bookmark: sub_3124]г) температуру охлаждающей воды, поступающей и выходящей из системы охлаждения по точкам;
[bookmark: sub_3125]д) давление и температуру масла в системе смазки;
[bookmark: sub_3126]е) величину тока статора, а при синхронном электроприводе - тока ротора электродвигателя;
[bookmark: sub_3127]ж) правильность действия лубрикаторов и уровень масла в них. Показания приборов через установленные инструкцией промежутки времени, но не реже чем через два часа, должны регистрироваться в журнале учета работы компрессора.


