[bookmark: _GoBack]Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"
(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. N 560)
(Не в полном объеме)

II. Обеспечение взрывобезопасности

Общие требования

37. Контроль температуры зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья при хранении в силосах элеваторов и складах силосного типа (в том числе из металлоконструкций), в бункерах, кроме оперативных бункеров зерносушилок и бункеров временного хранения муки на мукомольных и хлебопекарных предприятиях, осуществляется автоматизированными устройствами дистанционного контроля температуры, находящимися в исправном состоянии.
Взрывобезопасность оборудования

[bookmark: sub_1056]56. Контроль температуры подшипников турбокомпрессоров, турбовоздуходувных машин, дробилок и вальцовых станков на объектах (за исключением действующих объектов, введенных в эксплуатацию до установления указанных требований) необходимо осуществлять устройствами дистанционного автоматического контроля температуры.
[bookmark: sub_10711]VIII. Предупреждение самосогревания и ликвидация последствий

Общие положения

711. Силосы, бункеры и склады, используемые в качестве накопительных емкостей при приемке и формировании партий свежеубранного зерна, должны обеспечивать разгрузку и подачу зерна на обработку и оборудованы средствами дистанционного контроля температуры хранящегося в них зерна.

